
我厂是生产各种型号充电机及电源的专业厂家。本厂生产的“东环”牌系列充电机自一九九零年问世以来受到用户的普遍好评。

全自动充电机采用了美国90年代末开关电源技术，及智能充电技术，以延长蓄电池使用寿命和及时为蓄电池充满电为宗旨，针对工频型充电机的缺点而设计，与工频型充电机比较能显著延长蓄电池使用寿命，而且完全做到免人工值守的全自动工作状态，特别适用于无人值守的充电场合。

主要特点

· 开关电源控制芯片采用进口军用级IC，其余元件则采用进口工业等级器件，充电机的原理设计优化合理，生产工艺严格完善，保证机器的可靠性和稳定性。

· 设有交流输入、过流，输出短路及电池极性反接保护，该功能采用电磁式空气开关及电子保护，反应速度快、寿命长。机内还有智能稳控风扇散热和过热自动关机保护功能，确保用户放心使用。
· 严格按照蓄电池充电特性曲线进行充电，设计的充电模式是“恒流均充→恒压减流→涓流浮充”，具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点。

· 充电电流可在（6-30）A范围内分当选定，且不受输入交流电压变化的影响，在恒流充电期间电流维持不变，无须人为再调整。

· 设有蓄电池容量显示，电池容量一目了然。
· 可用作汽车或发电机等设备的辅助启动电源。

技术性能

· 环境条件

工作温度：（－20～50）℃。

贮存温度：（－40～70）℃。

相对温度：90％（40＋2℃）。

大气压力：（70～106）KPa。

· 外形尺寸：250*210*67（mm）
· 整机重量：3.2kg。

· 交流输入电压：（160-265）V。频率：60HZ＋10％。

· 充电电流6A、10A、12A、14A、16A、18A、20A、23A、26A、30A共11档电流选择。

· 充电程式：恒流均充→恒压减流→涓流浮充
· 浮充电压：27V。

· 充电电流值：6～30A。最大输出电流：30A。

· 稳压总精度：1％；稳流总精度：1％。

· 效率：≥86％。

· 功率因数：≥0.85。

· 绝缘强度：输入对外壳和对输出≥AC1500V；输出对外壳≥AC500V。

· 平均无故障时间（MTBF）：≥50000h。

自动均充/浮充转换充电原理简介

 充电机以所选择的充电电流的约三分之一作为均充-浮充的判别阀值，大于阀值处于均充状态，小于阀值处于浮充状态。充电的过程是：充电早期以所选充电电流恒流充电；当蓄电池达到充电机的均充稳压值时自动转为定压减流充电；当电流减小到阀值时自动转为浮充稳压值，此时因为蓄电池端的电压高于充电机的稳压值，充电电压为零；一般可认为此时蓄电池已充满，完成充电。
 若此时继续充电，经过一段时间后，会逐渐形成维持浮充状态的涓流。设计成上述充电特性，即先以较高的（均充）定压电压使蓄电池能够以较快的充分的充满电，继而以较低的（浮充）维持电压使蓄电池避免过充电，实现无人值守或减轻操作人员工作强度。   
使用说明

· 开箱：开箱时应检查箱内随机附件：使用说明书一份，产品保修单一份。

· 通电前检查：经过储存与运输的充电机通电前应检查运输中的受损情况，如螺丝是否松动，外观有无异样，电源线、接线柱是否震脱以及是否受潮等，如有上述现象发生应及时妥善处理。

· 接线：按前面板的标记结好充电机蓄电池的连线（要求截面积大于6平方毫米），确认连接无误，结头牢固。

· 选择充电电流：一般按照十小时充电率选择充电电流，即充电电流（A）=蓄电池额定容量（ah）/10（h），例如: 充200Ah的电池容量，充电容量（A）=200Ah/10h=20A，将“充电电流选择”开关旋至20A档；如需加快充电则可将充电电流适当调大。
· 当用于发动机启动时，一般应将电流调到最大档（30A）。

· 充电时机内风扇即启转，请不要挡住两端的进出风口。
感谢您选用了我厂产品，我们将竭诚为您服务！
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